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HAKKIMIZDA

AK-1Z0 Yalitim Sistemleri San. ve Tic. A.$. 2005 yilinda AKTAS GROUP buinyesinde kurulan bir sirkettir. 1938 yilinda kiicuk
bir lastik tamir atolyesi ile temelleri atilan Aktas Group, 2011 yili basinda holdinglesme strecini tamamlayarak AKTAS
HOLDING olarak yeniden yapilanmistir. Aktas Holding Ulasim, Yapi ve Yesil Enerji grubu olarak ii¢ ana is kolunda toplam
10 sirket 50 bin metrekare kapali alan ile faaliyetlerini stirdlirmektedir.

Bugin itibariyle; Turkiye, Bulgaristan ve Cin’deki Uretim tesislerinde Uretilen hava
slispansiyon korukleri Aktas Holding Ulasim Grubu ayni zamanda Almanya
ve Amerika’da lojistik merkezlerine sahiptir. Aktas Holding hava slispansiyon
koriigu sektorinde dinyada da ilk Ug firma arasinda yer almaktadir.

Aktas Holding Yapi Grubu’nda yer alan AK-1Z0 Yalitim Sistemleri San.
ve Tic. A.S.tarafindan tlkemizin ilk ve tek EPDM Membran tretimi ve
satisi gerceklestirilmektedir. AK-iZO Yalitim Sistemleri tarafindan iretilen
Lineflex EPDM Membranlar ile gergeklestirdigimiz projelerle su yalitim
sektoriinde glivenilir bir marka olusturulmustur.

AK-1Z0 Yalitim Sistemleri olarak; Lineflex markamiz ile hem
yurticinde hem de yurtdisinda diinya standartlarinda Griin
Ureterek, su yalitim alaninda yenilik¢i ¢ozimler gelistirerek
uluslararasi bir marka olmayi hedefliyoruz.

Uluslararasi Kkalite sertifikalari ile garanti altina aldigimiz
Uretim sistemi, yonetim surecleri ve yuksek Kkalite standartlari
ile misterilerimize hizmet vermekteyiz. Lineflex EPDM
Membranlar sahip oldugu CE belgesi ile TS EN 13956, TS EN
13859, TS EN 13967, TS EN 13361, TS EN 13362, TSEN 13491,
TSEN 13492, TSEN 13493, TS EN 15382 normlarina uygunlugu
belgelenmistir.

lineflex




USTUN TEKNIK OZELLIiKLER

Atmosfer ve Cevre Sartlarina Karsi Ustiin Direng

Icerigindeki elastomer yapisi ve polimerler sayesinde,
atmosferik ozon gazina, giinesin UV isinlari ile olusan
yaslanmya karsi Ustln dire¢ gosterir.

-40C ile +120 C ye kadar olusan ani sicaklik
degisimlerinde dahi hicbir 6zelligini kaybetmez. Bitki
koklerine, toprak ve suda bulunan tuz ve bircok
kimyasala karsi dayaniklidir.

Ustiin Fiziksel ve Mekanik Ozellikler

Degisik cografi kosullara uygun olarak, -40 C gibi cok
soguk hava sartlarinda bile esneme 6zelligini kaybetmez.
%300'den fazla uzama kabiliyeti bulunmaktadir. Beton
ylzeylerin genlesmesinden dogan her tirld yapisal

harekete karsi, ekstra yapisal oneleme gerek olmadan
yillarca hizmet vermeye devam eder.

Lineflex EPDM Membran Test Sonuclari

Donatili Plaka

Ozellik Parametre
Sivi Su Gegirmezlik W1
Statik Yiik Dayanimi min. 15 kg
Cekme Dayanimi

Donatisiz Plaka min. 6,00 Mpa

min. 6,00 Mpa

Yaslandirma Su Gegirmezlik Dayanimi

W1

Darbe Dayanimi

Method A :300 mm / No Leakage Detected
Method B :1000 mm / No Leakage Detected

Yirtilma Dayanimi ( Civi )
Donatisiz Plaka

Donatili Plaka

min. 200,0 N/mm
min. 50,0 N/mm

Yanma Ozelligi

E

Ek Yeri Dayanimi

min. 3,50 N/mm

Su Yalitiminda Tek Basina,Uzun Omiirli ve
Ekonomik Coziim

Yapilan yaslandirma testleri sonucunda, uygulama
yerinde minimum otuz yil bozulmadan durabilecegi
kanitlanmistir. Bu 6zelligi sayesinde, hi¢ bakim
gerektirmeyerek kullanicisina ekonomik yalitim cozimd
sunmaktadir.

Uriin Cesitliligi ve Uygulama Alanlari

Lineflex EPDM membranlar, 0,50mm- 3 mm kalinlik
araliginda 1,8 m genisliginde, 25 ve 50m lik rulolar
halinde Uretilip pazarlanmaktadir. Istege bagli olarak,
proje bazinda genis paneller halinde Uretilebilir. Boylece
azaltilmis ek sayisi ile zamandan tasarruf saglanir.

Lineflex EPDM Membranlar;

- Teras ve kubbe yapili catilarda, kiremit altinda

- Metal catilarda

-Yesil (Bahce] catilarda

-Bina temel ve yan perde yalitiminda

- Giydirme cephelerde

-Ac kapa tinel insaatlarinda

- Goletlerin tabaninda, peyzaj ve bahce géletlerinde

-Dilatasyon olan yapilarda

- Aritma tesislerinde tek kat su yalitim ortisi olarak
kullanilir.
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EPDM ve BUTIL BANTLAR

EPDM Membran

Lineflex EPDM membranlar; siyah ve renkli, tekstiire desenli, donatili ve donatisiz olmak tzere 0,50-
3,00 mm kalinlik araliginda Uretilmektedir. Membran rulolari 150-180 cm eninde olup 25 ve 50 m
boyundadir.

Dilatasyon Bandi

Her turll yapida dilatasyon bolgelerinde kullanilmaktadir. UV dayanimli, %300'den fazla esneyebilen,
uzun omurld bir malzemedir. 1,20-2,00 mm kalinlik araligindaki EPDM membrandan tretilir. Her iki

tarafi 3 cm seritli delikle islenmis veya her iki yanina geotekstil kece lamine edilmis 15-100 cm eninde
25 m'lik rulolar halinde kullanima sunulmaktadir.

EPDM Keceli Membran

Lineflex EPDM keceli membranlar 100 mm kalinliktan 2,5mm kalinliga kadar membran tzerine 150
gr/m2'den 250 gr/m2'ye kadar yogunlukta kece lamine edilerek tretilebilir.

Cift Tarafli Yapiskanli Butil Bant

Cift tarafli bir bant olup bircok materyale kolay ve hizli yapisir. UV dayanimi yiiksek, asit vb. kimyasallara
direncli, yiiksek ve diusuk isilarda bile iyi netice verir. Her tirlu eski ve yeni catilarda, giydirme cephe
panellerinin ek ve bitis yerlerinde kullanilir. Cesitli ebat ve boylarda rulo halinde kullanima sunulmustur.

Butil Aliiminyum Bant

Aliminyum folyo Uzerine butil yapistirici lamine edilmistir. Kendinden yapiskanli bir bant olup, bircok
materyale kolay ve hizlica yapisir. UV dayanimi yiiksek, asit vb. kimyasallara direncli, yiksek ve disik
isilarda bile iyi netice verir. Her turlu eski ve yeni catilarda, giydirme cephe panellerinin ek ve bitis
yerlerinde kullanilir. Cesitli ebat ve boylarda rulo halinde kullanima sunulmaktadir.

EPDM Buitilli Bant

EPDM membran ylzeyine butil yapistirici lamine edilmis, kendinden yapiskanli bir banttir. Hemen
hemen tiim ylzeylere lyi bir sekilde yapisir. Son derece esnek yapida olup, harekete uyum saglar. Cati
sacl, baca kenarlari birlesim yerleri, cephe paneli ek yerlerinde vb. her tirld yapida olusan derzlerin
su, nem ve toza karsi izkolasyonunda mikemmel sonuc verir. 1 mm kalinliginda, 10 cm eninde ve 30
m boyunda rulo halinde kullanima sunulmustur.

EPDM Fitil Bant

Dograma ve giydirme cephelerin yapi ile olan baglanti noktalarinda su yalitim bariyeri olarak
kullanilmaktadir.
UV dayanimli, esnek ve uzun omurli bir malzemedir. Cesitli ebat ve boylarda kullanima sunulmustur.

Telali Bant

Tekstire dokulu tela kumasina butil yapistirici lamine edilmistir.

Esnek, kendinden yapiskanli ve bosluklari doldurma ozelligine sahiptir. Kritik noktalarin su sizdirmazliginda
(islak zemin kose detaylar, pencere kor kasa altlar, cati kapagi kasasi etrafi vb.) kullanilir. 10 cm eninde
30 m boyunda rulo halinde kullanima sunulmustur.




YAPISTIRICI VE MASTIK

KNT Yapistiricisi

EPDM membranin duvar, ahsap metal gibi
EPDM harici muhtelif ylizeylere
yapistirilmasinda kullanilir. Neopren bazli
kontak bir yapistiricidir. Ortalama sarfiyat
miktari 500 gr/m2 olup, her iki ylzeye de
sUrildikten sonra hava sartlarina gére 10-
15 dakika beklendikten sonra baski
uygulanarak yapistirilir.

EPDM Mastikler

EPDM esasli olup; beton, metal, ahsap ve
PVC ylizeylere mikemmel yapisan, elastikiyet
ozelligi yiksek bir Urindir. EPDM mastikler,
membran bini yerlerinde tamir amacli, baski
citasi ile membranin sabitledigimiz yiizey
arasinda dolgu ve sizdirmazlik mastigi olarak
kullanilir. Giydirme cephe sistemlerinde,
metal catilarda ve aliminyum dograma
sistemlerinde EPDM membranin yiizeye
yapistirilmasinda kullanilir.

BAGLANTI VE YARDIMCI ELEMANLAR

Baski Citasi, Raptet, Vida ve Dibeller

EPDM membranin bitisleri icin kullanilir.
Uzunlugu 100-300 cm araligindadir. 20-
50 mm genisliginde, 1,20-3,00 mm
kalinliginda aluminyum veya galvanizli
metalden lamalar halinde hazirlanir.
Raptet galvanizli metalden Uretilmis,
EPDM membranin mekanik tespitinde
kullanilan metal plakadir.Vida ve dubeller
baski levhasi, raptet ve muhtelif baglant
elemanlarinin alt zemine tespiti icin
kullanilir.

Detay Parcalan

Tidm detay parcalari EPDM esasli
malzemeden Uretilmis olup,
fonksiyonlarina gore 6zel dizayn edilmistir.
Detay parcalarin EPDM membrana
baglantisi termik kaynak veya yapistirma
seklinde yapilir. Baslica detay parcalariic
kose, dik boru inis, yan parapet cikis, anten
baglanti detaylarindan olusmaktadir.

Poliiiretan, Silikon Mastik ve Silikon
Yapistiricilar

Politretan, silikon mastik ve silikon
yapistiricilar 310 ml. kartus ve 600
ml. sosis seklinde butin kullanim
alanlarina uygun ve 6zel islevli
drinlerdir.

Epoksi Yapistirici

Dilatasyon bandi uygulamalarinda,
dilatasyon bandini betona sabitlemek
icin kullanilmaktadir. Solvent icermez,
kullanim kolaydir. Mekanik dayanimi
yiksektir, su gecirimsizdir. Betona ve
celige mikemmel yapisir.

Linefix Mekanik Sabitleme Aparati

Linefix mekanik sabitleme aparati, metal
catilarda EPDM membrani ¢atiyr delmeden
sabitlemek icin kullanilan plastik aparattir.

Membran Kaynak Makineleri

Membran uygulamalarinda kullanilan
Herz marka kaynak makinelerinin Turkiye
distiribUtorlik ve teknik servis hizmeti
verilmektedir.




CATILAR

TERAS CATILAR

Tam Yapistirma

Mekanik sabitlemenin uygun olmadigi catilarda EPM membran ylizeyin tamamina yapistirilarak sabitlenir. Bu
sistemde catiya ayrica yiik gelmez. Siradisi, sekilsiz ve kubbe gibi catilarda tam yapistirma sistemi daha uygundur.
Ust ylizeyi yapistirmaya uygun olan isi yalitim malzemeleri kullanilmalidir. Membran uclari termik bantlarla
kaynak yapilarak veya EPDM yapistiricisi ile birlestirilir. Yapistirict kullanildigi takdirde bini genisligi minimum
10 cm olmalidir. Isi izolasyon malzemesi olarak perlit levha, tas yoni veya polistren levha kullanilabilir.

Tam Yapistirma

I Lineflex
[ 7 Yapistirici
[ Polistiren
[ 1] BuharKesici
[ Betonarme Dseme




YESIL CATILAR

Bahce Cati

Beton yiginlari haline dontsen kentlerde,
cevrecilik hareketlerinin de artmasiyla, gerek
yesil alan saglanabilmesi, gerekse dogal
dengenin korunabilmesi amaci ile ozellikle
Bati Avrupa da bir ¢ok teras cati bahce cati
olarak tasarlanmakta veya sonradan bahce
catiya donustiridlmektedir. Bahce teraslarda
su yalitiminda en kritik nokta, bitki koklerinin
susuz kalmalari durumunda derinlere dogru
geliserek su yalitim malzemesinin
zedelemeleridir. Bu nedenle bitki kdklerine
dayanikli Lineflex EPDM membran
kullanilmasi kullanicisina bahce catilarin
yalitiminda kesin ve garantili ¢c6zim saglar.

Bahge Catilar
—> 1 Bitki Ortusi
—> 2 Bitkisel Toprak

—> 3 Geotekstil

—>4 Drenaj

—> 5 Geotekstil

—> 6 Lineflex EPLDM Geomembran

—>7 Isi Yalitimi
—> 8 Buhar Kesici

—>9 Betonarme

Ist yalitimli teraslarda LINEFLEX EPDM
membran tzerine Bahge Cati uygulamasi.

Ters Cati

Bu cati sisteminde adindan da anlasildigi gibi
membran, diz ¢atilardakinin tam tersine isi
yalitimninin altina serilir. Ayrica mekanik sabitlemeye
veya tam yapistirmaya gerek yoktur. Zemine sertbest
serilen membranlarin tzerine 1si yalitim levhalari
dizilir ardindan levhalarin Usttine 200 gr/m?2 geotesktil
kece serilir. Son olarak riizgarin kaldirma kuvvetini
engellemek icin kece tzerine minimum 50 kg/m?
yogunlukta dere cakili serilir veya 50 mm kalinliginda
beton plaklar désenir. Cakil boyutlari minimum 20-
40 mm arasinda olmalidir.

Ters Gati

[ Koruma Sapi
[ Geotekstil
[ Polistiren
I Lineflex
[ Egim Sap
[[—"] Betonarme Doseme




BALASTLI SiSTEMLER

Balastli Sistem

Bina teras cati yalitiminda en ekonomik yontem balastli cati sistemidir. Bu sistem degisik cati sekillerinde
rahatlikla kullanilir. Sistemin uygulamasinda EPDM membranlar, yan yana siralanip 4cm bindirilerek
kaynak makineleri ile birbirlerine yapistirilir. Ozel durumlarda binilerde yapistiricida kullanilabilir. Bu durumda
bini genisligi minimum 10 cm olmalidir. Cati parapetleri, boru ve yagmur suyu giderleri ve benzeri detaylar EPDM
mebrandan Uretilmis detay parcalari ile ¢ozilur. Isi yalitim malzemesi olarak perlit levha polilretan levha, tas
yoni veya polistren levha kullanilabilir.

Balasth Sistem

T - NN
[ 7 Geotekstil
I ineflex
[ polistiren
[ ] BuharKesici
[ Betonarme Déseme

EPDM membranin tzerine koruma amacli geotekstil serilir. Geotekstil Gzerine yalitim malzemesinin
rizgar etkisiyle ucmasini onlemek icin 50kg/m2 dere cakili serilir. Cakillarda keskin ve sivri késeler
bulunmamalidir. Cakil boyutlari 20-40 mm arasinda olmalidir. Kirma tas cakil kullanildig: taktirde
minimum 200gr/m2 Gzellikle geotekstil kullanilmalidir. Yirtnen catilarda minimum 50 mm kalinliginda
beton plaklar dosenir.

lineflex
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METAL CATI

Linefix

Linefix membran Linefix sistemi ile
delinmeden mekanik olarak catilarda
sabitlenir. Linefix mekanik sabitleme
sistemi genel olarak trapez sactan imal
edilmis c¢atilarda ve eski ¢atilarin islah
edilmesinde kullanilmaktadir.

Mekanik Sabitleme

Statik olarak ilave bir yike izin verilmeyen hafif diz ¢atilarda membran
mekanik olarak raptet ve dzel vidalarla yapiya sabitlenir. Trapez sac Uzerine
dosenen tas ylinu tabakasi Lineflex membran ile ortilir. Membran seridi,
kaynak bandi olmayan kenarindan mekanik sabitleme yoluyla tas yiinu ile
birlikte trapez saca sabitlenir. Mekanik olarak sabitlenen membran seridi
ile15 cm bini genisligi ile kapatilir. Biniler sicak hava ile kaynak yapilir.
Bini termik kaynak seridi olmayan membran uclari termik bantlariyla veya
6zel yapistiricisiyla birlestirilir.

Mekanik Sabitleme

I Lineflex
[ Tas Yiina
[ ] BuharKesici
[ Celik Trapez Déseme
I celik Profil

LINEFIX Sabitleme

I Lineflex
[ Tas Yunu
[ ]BuharKesici
[ cGelik Trapez Déseme
I Celik Profil
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CATI VE KONFEKSIYON UYGULAMALARI

CGati Konfeksiyon Uygulamalari

Ak-izo Yalitim Sistemleri, coklu cati uygulamalarinda (birden ¢cok benzer cati kaplamalarinda) projeye
gore fabrikada model kaliplar hazirlanmaktadir. Bu kaliplarda catilarin dlcllerine ve detaylarina gore
hazirlanan urinler paketlenerek insaat sahasina gonderilir. Bu sekilde catinin geometrisi dl¢ilerinde
hazirlanan urilinler paketlenerek insaatsahasina gonderilir. Bu sekilde ¢atinin geometrisi olcilerinde
hazirlanancati paneli direkt olarak catiya giydirilir. Boylece, santiyede catilarin Lineflex EPDM Membran
ile kaplama iscilikleri en aza indirilmesi saglanmaktadir.




GiYDIRME CEPHELER

Giydirme Cepheler

Giydirme cephe arkasinda olusan terleme veya cepheye
carpan yagmur tanelerinden olusan neme karsi, pencere
kasasi ile yapi arasinda kalan bosluk Lineflex EPDM
membran kullanilarak sizdirmaz hale getirillir.
Uygulamada 0,5mm-Tmm kalinlik araligindaki EPDM
membranlar 150 cm veya istenilen genislikteki seritler
halinde kullanilir. Aksesuar olarak astar yapistirma mastigi
ve baski c¢itasi kullanilir.

1"

——
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TEMEL PERDE VE YALITIM

Bohcalama

Bohcalama su yalitimi; bina temeli ve bodrum perdelerini yeralt
suyunun zararli etkilerine ve yeralti suyu olmayan zeminlerdeki
silfat vb. etkilerine karsi korumak Ulzere yapilir. Temel
bohcalamasi yapilmis binalarin 6mri uzun olur. Depremlerde

en c¢ok temelleri zayiflayan binalar yikilmistir. Yiksek
performansli Lineflex EPDM membran, bina temellerini,

bina 6mri boyunca topraktaki su, tuz, asit ve alkali gibi
kimyasallardan korur. Boh¢calama uygulamasi toprakla

temas eden bina temeli ile yan perdelerin Lineflex

EPDM membran ile kaplanmasiyla yapilir.

Dilatasayon Bandi

Her turld yapida dilatasayon bélgelerinde kullanitmaktadir. UV dayanimli, %300 den fazla esneyebilen, uzun 6mirlt malzemedir.
1,20-2,00 mm kalinlik araliklarinda EPDM membranlardan tretilmektedir.Lineflex EPDM dilatasyonlar iki tarafi delikli veya

iki tarafina geoteksil kece lamine edilmis olarak, iki ayri tirde Uretilmektedir. Lineflex EPDM dilatasyonlar epoksi ile beton
ylzeylere vyapistirilarak kullanilmaktadir. Bitimli yapilarin dilatasayon ¢ozimleriicin, keceli dilatasyon bandi onerilir.

Bitimld malzeme salama ile ertilip direkt keceye lamine edilerek dilatasyon saglanmaktadir.




GOLETLER

Giinimuzde daha ¢ok 6nem kazanan, dogal su
kaynaklarimizi koruma ve verimli kullanma
ihtiyaci nedeniyle; enerji amacli, tarimsal
sulama amacli, yanginla micadelede

depo amacli olmak Ulzere cesitli su
yalitim ve toplama alanlari
olusturulmaktadir. Lineflex EPDM
Membran ile yalitilan su depolama
goletleri; doga kosullarina, bitki
koklerine, yosuna, toprakta ve suda

bulunan tuzlara ve bircok kimyasala

karsi Ustiin dayanikliligl sayesinde
kullanicisina, bakim gerektirmeden

uzun omdrld bir kullanim imkani
sunmaktadir. Aktas Holding Akizo
Yalitim Sistemleri A.S. tesislerinde ileri
teknoloji kullanilarak kimyasal acidan
gu¢lendirilmis olarak tretilen kaucuk bazli
Lineflex EPDM Membran, zorlu doga
kosullarina dahi elastikiyetini ve yapisal
kararliigr korur.

Olagandisi goriinen -40 C ve +120 C sicaklik
derecelerine sahip hava kosulunda bile denenen Lineflex
EPDM membranda, su yalitimina risk olusturacak
kanallarinin su yalitiminda kullanilan malzemelerin
zamanla bozulmasina sebep olan ve ciddi bir problem
yaratan ozonun; yapilan testler ile EPDM Membrana
herhangi bir zararli etkisinin olmadigi ispatlanmistir.

Blytiik panaller halinde (1000m2ie kadar) birbirine kaynak
yapip serilebilir. Boylece santiye sahasindaki tretim hizi
oldukca artmakta ve is kisa slirede tamamlanabilmektedir.
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GOLETLER

Kanallar

Hes kanallari veya sulama
kanallarinin su sizdirmamasi icin
kanal icine beton dokilmeden =
EPDM Membran serilir. Eger kanal
icine dnceden beton dékulmus ise
dilatasyonlarda veya oturma %
catlaklarindan kaynaklanan su

sizdirmasindan dolayr debi
diseceginden beton Ustine EPDM
membran serilerek su sizdirmazlik
saglanmis olur.

nnnnnnnnnnn



MUKEMMEL KAYNAKLANMA

Miikemmel Kaynaklama

EPDM Membran ile yapilan su yalitimi uygulamalarinda malzemenin kendisi, uygulama becerisi ve dogru uygulama
teknigi ile tam sizdirmazlik saglamaktadir. Firmamiz tarafindan yillardir uygulanan Membranii birbirine Thermoline
kenar bantlarinin isil kaynak makinalari (sicak hava veya otomatik kaynak robotu) ile birlestirmeye hazir sekilde standart
olarak uretilen Lineflex EPDM Membranlar, istenilen biyiiklikte tek panel halinde getirilir. Thermoline kenar bantlari
ile birbirine kaynaklari yapilan Lineflex EPDM Membranlar ile garantili kesin ve sizdirmazlik saglanir.

Lineflex Kaynak Teknigi

Firmamiz AK-1ZO Yalitim Sistemleri A.S. tarafindan Lineflex EPDM Membranlar Thermoline kaynak teknigi ile herhangi
bir kimyasal maddeye (yapistirici, solvent) gereksinim duymadan ve bdylelikle dogaya zarar vermeden EPDM kaucuk
seritleri birbirine basari ile kaynak yapabilmektedir. Bitin Grinlerimiz kaynak yapildigindan kesin sizdirmazlik saglayan
Thermoline kenar bantlari ile donatilmistir.

Onemli Kaynak Parametreleri ve Uyarilar
Optimal kaynak yapilmasi icin kaynak isisi, baski giicti ve kaynak hizi birbirine uygun olmalidir. Birbirine kaynak yapilan
biniler kuru ve temiz olmalidir.

Kaynak Isisi
El kaynak makinesi ile manuel ve otomatik kaynak makinesi ile mekanik olarak yaklasik olarak 420 C - 470 C sicaklikta
kaynak yapilir.

Kaynak Hizi
Mekanik olarak otomatik kaynak makinesi ila yaklasik 2m/dkdir.

Baski Giicli

Manuel kaynak yaparken binilerin tzerine
yapilmasi gereken baski el merdanesi ile
uygulanir. Otomatik kaynak makinesi ile
mekanik olarak yapilan kaynaklarda baski
merdaneleri kaynak yapilacak membranin
kalinligina bagli olarak uygun sekilde
ayarlanmalidir. Optimal baski gicini
ayarlamak icin deneme kaynagi yapilmalidir.

Deneme Kaynak Yapimi

Kaynak uygulamasina baslamadan evvel veya
kaynak uygulamasina uzun siire ara
verildiginde deneme kaynagl yapilmasi
tavsiye edilir.Bunun i¢in en uygum zaman
dilimleri, sabah is baslangicindan dnce ve
yemek saatinden sonraki calismalardan
hemen dnceki zaman dilimleridir. Yapilan
deneme kaynaginin soyulma ve kopma
degerleri santiyede kullanilan test cihazlari
ile kontrol edilebilir.
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MUKEMMEL KAYNAKLANMA

Hava Kosullari ve Kirlenme

Eger bir membran rulosu veya panel membran 24 saat'ten daha uzun bir siire acik havada yagisa maruz
kalacak sekilde depolanmis ise kaynak isleminden en uygun verimi almak icin kaynak yerleri temizlenmeli ve
tozdan kirden arindiritmalidir. Temizleme icin kesinlikle solvent iceren temizleyiciler kullanilmamalidir.

Distik Derecelerde Kaynak Yapimi

+5 Cden yaklasik +10 C'ye kadar olan ortam sicakligi kaynak uygulamasi yaparken kaynak parametreleri
bu sicakliga gore ayarlanmalidir. Disuk hava sicakliklarinda normalden daha yiiksek bir kaynak
Isisi gereklidir ve kaynak hizi distrtlmelidir.

Manuel Kaynak Yapimi

*El kaynak makinesi calistirilmali ve 1sisi 420C - 470 C arasi ayarlanmalidir.
*Binileri en az 4 cm Ust Uste gelecek sekilde dizglnce bindirilmelidir.Lineflex
Thermoline manuel kaynak tekniginde en uygun kaynak isisi, en uygun baski
glclnd elde etmek icin el kaynak makinesi ile el merdanesi dengeli ve esit
sekilde uygulanmalidir.

«Kaynaklanan binilere el merdanesi ile el kaynak makinesi ucuna paralel
gelecek sekilde 15 mm - 20 mm mesafe araligr ile baski uygulanmalidir.

Otomatik Makine ile Kaynaklama

«Kaynaklama makinesi ¢alistirin ve isiy1 420 C - 470 C arasi ayarlayin.

«Kaynaklama makinesi hizini 2m/dk’ya ayarlayin ve kontrollerini
yapiniz.

«Makinenin ilerleme butonuna basiniz ve kontrolli sekilde kaynaklamayi
yapiniz.

Kaynaklama Yerlerinin Kontrolii

Yalitimin tam olarak saglanabilmesinde kaynak yerleri biytik onem \
tasiyor. Sizdirmazlik kontrold icin iki farkli yol izleyebilirsiniz: \

Santiyede birbirine kaynaklanan membran kaynak yerlerinin bir kontrol
cubugu ile sizdirmazlik testi yapilir. Hatali kaynaklanan yerlerden isaretleni
ve el kaynak makinesi ile tekrar Ustlinden gecilir.

Vakumlama teknigi ile kaynak kontrollerinin yapilmasi genel olarak gerekli
olmamakla beraber golet, depo ve boh¢alama uygulamalarinda kullanilir.
Genel calisma prensibi membranin kaynak yerlerine bir siinger ile kopukli
sivinin strtlmesi ve ardindan vakum makinesi ile vakumlanmaya baslamasi
ile anlatilabilir. Test icin vakumlanan membranin kaynak yerlerinden kabarcik
olusursa hatali kaynaklanma oldugu anlasilir ve el kaynak makinesi ile
dizeltilmesi yapitmalidir.

Yama ve Tamiratlar

Uzun sire gecse bile kullanilan Lineflex EPDM Membran
Uzerinde yama ve tamirat yapilmasi veya detay
parcalarinin uygulamaya eklenmesi yapilabilir. Optimal
bir sizdirmazlik saglamak icin Uzerinde ¢alisma yapilacak
membranin ylzeyinin iyice temizlenmesi ve
zimparalanmasi gereklidir.

Onemli: Kusursuz bir kaynaklama icin kaynak
makinesinin isi ve hizinin sabit kalmasi gereklidir.

linefleX mms
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